BENDRIEJI DUOMENYS ir PIRMINIY DUOMENUY APIE STEBESENOS OBJEKTA SALTINIAI

BENDRIEJI DUOMENYS

Dvaro sodybos komplekso pavadinimas:
Staskaniskio dvaro sodyba

Unikalus kodas Kultiros vertybiy registre:
700

Objekto adresas:
Apskritis/rajonas/seninija/miestas ar kaimas

Vilniaus aps. Sirvinty raj. Zibaly sen. Stagkanigkio km.

Nuosavybé:
valstybiné/privati — savininkas/valdytojas
Valstybiné. Savininkas - Savivaldybé

Situacija:

Sklypo numeris:

Dvaro sodybos komplekso plotas (ha): 7.9

Apsaugos zonos plotas (ha):

Dvaro sodybos komplekso dalys:

Pavadinimas Unikalus kodas:

Plotas (mz): Pagrindiniai duomenys:

1. Pony namas XVl a. (?), rekonstruotas XIX a. vid.
2. Koplycia XIX a. vid.

3. Gyvenamasis namas

4, Kalve XIX a. vid.

5. Svirnas XIXa.vid. ?

6. Tvartas

7. Gyvenamasis namas

8. Ukinio pastato dalis

ISTORINIAI DUOMENYS

Datavimas:
AmiZius/metai/ datavimo pagrindas
XVIl a. Il p. - XIX a. Il p.

Objekto reikSmingumo lygis :
Nacionalinis/regioninis/vietinis
Regioninis

Apibidinimas:

Kultiiriné verté:
Krastovaizdiné / Architektlriné

Aprasymas

ATLIKTI TYRIMALI IR KITI DARBAI

Dvaro sodybos tyrimy ir projektavimy darbai

1. Dvaro, esancio laikinoje paminklo apskaitoje, gen. planas. M 1: 5 000. - K., 1990 - RZPI. VAA F5, b. 5732(20);

2. Dvaro parko inventorizacijos medZiaga. Paruo$é RZPI. - V., 1990. VAA F5, b. 5658;
3. Dvaro sodybos istoriné pazyma. Aut. A. Vojevodskaité. - V., 1993. UAB PRI F5, b. 6602;




Kita

4. Paminkly restauravimo institutas, Buv.Staskaniskio dvaro sodybos (IP-755At)
paminklosauginiy salygy dokumentacija, 03-1556 1993 m. J.GlemzZa A. MeSkauskiené R.Smilgeviciuté
5. Staskaniskio dvaro sodybos foto fiksacija (2003m. liepa; www.kpd.It / Dvary duomeny bazé).

UZpildé: Aida Mitkiené Data: 2010




(valdytojas vardas, pavardé¢, arba organizacijos pavadinimas)

PRASYMAS
Nr.
(data)
(sudarymo vieta)
Kompleksas: StaSkuaniskio
dvaro sodyba
Adresas: Sirvinty r. sav.,

Staskaniskio k. (Zibaly sen.)

1. Statinio pavadinimas: Pony namas

ApzZiaréti: __ir jvertinti verandos kampy plyty miro stulpy technine bukle. Nustatyti priezastis,
kodél krituliy vandenys nutekéje nuo stogo, paklitina ant pastato fasady apatiniy daliy ir
pamaty. Nustatyti mediniy sijy , gegniy ir luby drégmés pelésiy ir gryby atsiradimo priezastis.
Ivertinti plyty miiro kaminy, vir§ perdangos ir virs stogo dangos, bukle.

(parasas) (vardas, pavardé)



